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용인시 건축물 리자의 제설  제빙 책임에 한 조례

    제정 2006. 12. 29  조례 제 851호
일부개정 2017.  8.  7  조례 제1680호

제1조(목 ) 이 조례는「자연재해 책법」제27조제2항에서 임된 건축물

리자의 구체 인 제설ㆍ제빙 책임 범  등을 규정함으로 시민의 생활불

편  통행 불편을 최소화하는 데 목 이 있다.〈개정 2017. 8. 7〉

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.〈개정 

2017. 8. 7〉

1. “도로”라 함은 「도로법」제2조제1호에 따른 도로를 말한다.

2. 삭제〈2017. 8. 7〉

3. “보도”라 함은 연석선, 안 표지 그 밖의 이와 비슷한 공작물로써 그 

경계를 표시하여 보행자(유모차  「도로교통법 시행규칙」 제2조에 

따른 보행보조용 의자차를 포함한다)의 통행에 사용하게 된 도로의 부

분을 말한다.

4. “이면도로”라 함은「도로법」에 의한 고속국도ㆍ일반국도ㆍ특별시도, 

역시도, 지방도, 시ㆍ군도가 아닌 일반의 교통에 사용되는 도로로서 

차도와 보도의 구분이 없는 폭 12미터 미만의 도로를 말한다.

5. “보행자 용도로”라 함은 보행자만이 다닐 수 있도록 안 표지 그 밖

의 이와 비슷한 공작물로써 표시한 도로를 말한다.

6. “제설ㆍ제빙작업”이라 함은 도로 와 시설물의 지붕에 있는  는 

얼음을 제거하거나  는 얼음을 녹게 하는 재료, 모래 등을 뿌려서 

보행자와 차량의 안 한 통행에 지장이 없도록 하고 시설물 지붕의 

설 하  증가에 따른 시설물 붕괴를 미리 방지하여 인명보호  시설

물의 안 을 도모하는 것을 말한다.

7. “건축물 리자”라 함은 「자연재해 책법」 제27조제1항에 따른 사람

을 말한다.
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8. “시설물”이라 함은 「자연재해 책법 시행령」 제22조의8 각 호의 요

건을 모두 갖춘 시설물을 말한다.

제3조(건축물 리자의 제설책임) 건축물 리자는 리하는 건축물의 지

에 한 보도ㆍ이면도로  보행자 용도로, 시설물의 지붕에 한 제설

ㆍ제빙작업을 하여야 한다.〈개정 2017. 8. 7〉

제4조(제설ㆍ제빙작업의 책임 순 )  건축물 리자의 제설ㆍ제빙 책임 순

는 다음 각 호와 같다. 다만, 건축물 리자간 서로 합의가 된 경우에는 합

의된 순 에 따른다.〈개정 2017. 8. 7〉

1. 소유자가 건축물 내에 거주하는 경우: 소유자, 유자 는 리자 순

2. 소유자가 건축물 내에 거주하지 않는 경우: 유자 는 리자, 소유

자 순

 〔제목개정 2017. 8. 7〕

제5조(제설ㆍ제빙작업의 책임 범 )  건축물 리자가 하여야 하는 제설ㆍ제

빙작업의 책임 범 는 다음 각 호와 같다.〈개정 2017. 8. 7〉

1. 보도, 이면도로, 보행자 용도로: 당해 건축물의 지 경계선으로부터 1

미터까지의  구간(별표 1)

2. 시설물의 지붕

가. 최상층 지붕 면의 구간(옥탑 층이 있으면 지붕 구간도 포함한다)

나. 여러 층에 복합 으로 지붕이 형성된 경우 모든 지붕 구간

 〔제목개정 2017. 8. 7〕

제6조(제설ㆍ제빙작업의 시기) 건축물 리자는 다음 각 호와 같이 제설ㆍ

제빙작업을 마쳐야 한다.

1. 보도, 이면도로, 보행자 용도로: 이 그친 때로부터 4시간 이내에 완

료. 다만, 야간(일몰 후부터 다음날 일출 까지)에 이 내린 경우에는 

다음날 오  11시까지, 1일 내린 이 10센티미터 이상이면 24시간 이

내에 제설ㆍ제빙작업을 완료하여야 한다.

2. 시설물의 지붕: 지역별 지붕면의 제설ㆍ제빙 기  설량(별표 2)의 

50%에 이르고 시설물의 안 에 향을  정도의 추가 인 강설이 
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상될 경우, 즉시 건축물 지붕 면의 제설ㆍ제빙작업을 시행

 〔 문개정 2017. 8. 7〕

제7조(제설ㆍ제빙작업의 방법)  ① 건축물 리자는 보도ㆍ이면도로  보행

자 용도로의 이나 얼음을 삽, 빗자루 등의 작업 도구로 보행자나 차량

의 안 한 통행에 지장이 없도록 도로의 가장자리나 공터 등으로 옮겨 쌓

아야 한다.〈개정 2017. 8. 7〉

  ② 건축물 리자는 보도ㆍ이면도로  보행자 용도로의 얼음 제거가 어

려운 경우에는 얼음을 녹게 하는 재료나 모래 등을 뿌려서 보행자나 차량

의 안 한 통행에 지장이 없도록 하여야 하고, 얼음이 녹은 후에는 뿌려

진 모래 등을 제거하여 도로를 깨끗하게 하여야 한다.〈개정 2017. 8. 7〉

  ③ 시설물의 지붕에서 발생되는 은 시설물의 지 내에 옮긴다. 다만, 

지 내에 여유 공간이 없으면 보도의 가장자리나 공터 등으로 옮긴다.

〈신설 2017. 8. 7〉

제8조(제설ㆍ제빙작업의 도구 비치ㆍ 리)  건축물 리자는 보도ㆍ이면도로 

 보행자 용도로, 시설물의 지붕 제설ㆍ제빙작업에 필요한 작업 도구를 

건축물 내에 매년 12월 15일부터 다음 해 3월 15일까지 비치하고 리하

여야 한다.〈개정 2017. 8. 7〉

부칙

이 조례는 공포일로부터 30일이 경과한 날부터 시행한다.

부칙〈2017. 8. 7 조례 제1680호〉

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
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〔별표 1〕〈개정 2017. 8. 7〉

제설ㆍ제빙 책임 범  시도

(제5조 련)

A책임범 B책임범

C
책
임
범

A B

C

보

조

간

선

도

로

이면도로

보

도

※ 제설ㆍ제빙 책임구간은 지 경계선으로부터 1미터까지  구간

   A 건축물 : 이면도로에 한 경우

   B 건축물 : 보도와 이면도로에 한 경우

   C 건축물 : 보도에 한 경우
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〔별표 2〕〈신설 2017. 8. 7〉

지역별 지붕면의 제설·제빙 기  설량(cm)

(제6조 련)

건축구조기 (KBC 

2015, 국토교통부)

<그림 0304.2.2> 

기본지상 설하

(kN/m2)

설량
제설・제빙
시  설량

비  고기본지상 설

하  용 

환산 설량

(cm)

특정 지형조건

(고지 , 산간지방) 

가 치(1.5배) 용 

환산 설량

(cm)

기본지상 설

하  용 

환산 설량

(cm)

특정 지형조건

(고지 , 산간지방) 

가 치(1.5배) 용 

환산 설량

(cm)

0.5이하 지역 50.0 75.0 25.0 37.5 용인시

 * 기상 보 강설량이 A~Bcm일 경우 제설·제빙 기  보강설량은 (A+B)/2로 

본다.

 * 최소지상 설하 은 0.5kN/m2이상으로 한다.(KBC 2009)

       

 ∘ 기본지상 설하 의 경계에 있는 지역은 최고 설하 에 한 값을 

용하고 기 값의 50%강설시 부터 제설·제빙작업을 실시하도록 제5조

(제설·제빙시기)의 내용 표기

 ∘ 건축구조기 (참고)에 따라 기본지상 설하 이 3.0kN/㎡ 이하인 지역

의 고지 나 산간지방 같은 특정한 지형조건에서는 기존지상 설하  

값을 1.5배하여 기본지상 설하  용


